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Beschluss

ERLAUTERUNGSBERICHT
1. Ausgangslage

Innerhalb des Giiltigkeitsbereiches des gegenstandlichen 16.29.0 Bebauungsplanes wurden mehrere
Ansuchen um Erstellung eines Bebauungsplanes an das Stadtplanungsamt gerichtet; beispielsweise flr
die Liegenschaften Karntner StraRe Nr. 209-213 und Karntner StraRRe Nr. 231 (Gst. Nr. .180/3).

Das Planungsgebiet weist gesamt eine GréRe von rd. 44.150 m? auf.

GemaR 4.0 Flachenwidmungsplan der Landeshauptstadt Graz ist der Bereich liberwiegend als
Nutzungsiberlagerung , Kerngebiet und Gewerbegebiet und Einkaufszentrenausschluss” mit einer
Bebauungsdichte von 0,5-1,0 ausgewiesen. Teile des Giiltigkeitsbereiches sind jedoch als ,Allgemeines
Wohngebiet” mit einer Bebauungsdichte von 0,3-0,6 definiert.

GemalR Deckplan 1 (Bebauungsplanzonierungsplan) zum 4.0 Flachenwidmungsplan ist die Erstellung
eines Bebauungsplanes erforderlich.

GemaR Entwicklungsplan zum 4.0 Stadtentwicklungskonzept liegt das Planungsareal (iberwiegend im
Bereich ,,Gewerbe- und Mischgebiet”,

Zum Zeitpunkt des Ansuchens liegen folgende Vorplanungen vor:

e Stadtebaulicher Wettbewerb Europan 14, Die produktive Stadt” (Abschluss Dezember 2018);
das Projekt ,,Backyard forward" des ,Kollektiv Nord Siid” dient (gem. Informationsbericht an den
Ausschuss flr Stadt- und Griinraumplanung am 19. Méarz 2019) als Grundlage fiir die Planungen
entlang der Karntner Stralle.

e Ermittlung des Verkehrsflachenbedarfs von ZIS+P Verkehrsplanung Sammer & Partner
Ziviltechniker Ges.m.b.H im Auftrag der Steiermarkischen Landesregierung; Abteilung 16
Verkehr und Landeshochbau im Rahmen von ,,Radmobil Graz 2030

e Projektstudie flr die Liegenschaften Karntner StralRe Nr. 209-213; Architekt DI Schulz
architekten zt gmbh

In Abstimmung mit anderen betroffenen Abteilungen wurde der Bebauungsplan auf Basis des
vorliegenden Gestaltungskonzeptes durch das Stadtplanungsamt erstellt.

Ziel des Bebauungsplanes ist die Sicherstellung einer geordneten Siedlungsentwicklung im
gegenstandlichen Bereich.
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2. Verfahren

Der Ausschuss fiir Verkehr, Stadt- und Griinraumplanung wurde in der Sitzung am 04.03.2026 Uber die
beabsichtigte Auflage des 16.29.0 Bebauungsplan-Entwurfes informiert.

Die Kundmachung der Auflage des Bebauungsplan-Entwurfes erfolgte gemaR § 40 Abs 6 Z 1 StROG 2010
im Amtsblatt der Landeshauptstadt Graz mit Erscheinungsdatum 25.03.2026.

Die grundbiicherlichen Eigentiimer:innen der im Planungsgebiet liegenden Grundstiicke wurden
angehort und der Bebauungsplan tiber 8 Wochen, in der Zeit vom 26.03.2026 bis zum 21.05.2026 zur
allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt (Auflage gemals § 40 Abs 6 Z 1 StROG 2010).

Eine 6ffentliche Birger:innen-Informationsveranstaltung wurde am 27. April 2026 durchgefiihrt.
Wahrend der Auflagefrist langten 9 Einwendungen bzw. Stellungnahmen im Stadtplanungsamt ein:

Bezliglich der Einwendungserledigung hat sich der 16.29.0 Bebauungsplan in folgenden Punkten
gedndert:

VERORDNUNG: (textliche Anderungen sind unterstrichen bzw. durchgestrichen dargestellt)

§7 PKW-ABSTELLPLATZE, FAHRRADABSTELLPLATZE

(4) Die Wohnnutzflache ist die gesamte Bodenflache einer Wohnung abziglich der Wandstéarken.
Keller- und Dachbodenrdaume, Balkone und Terrassen sind bei der Berechnung der
Wohnnutzflache nicht zu bericksichtigen.

(9) Die Fahrradabstellplatze sind zu tiberdachen bzw. entsprechend § 92 (6) Steiermarkisches

Baugesetz festzulegen herzustellen.

§8 FREIFLACHEN, GRUNRAUMGESTALTUNG
13) L5 | <o sind isic

§ 10 BESTEHENDE GEBAUDE
(1) Bei bestehenden Gebduden aulRerhalb der zur Bebauung bestimmten Flachen sind
ausschlieBlich Umbauten und Nutzungsdnderungen zulassig.

PLANWERK:
- Kotierungen wurden insbesondere im strallenseitigen Bereich an der Karntner Stralle erganzt.
- Die Baugrenzlinien fir die Liegenschaft Nr. .180/5; KG Webling wurden geringfligig adaptiert.
- Zur besseren Lesbarkeit der Abgrenzung zwischen unterschiedlichen Nutzungsarten wurden im
Bereich der ,Allgemeinen Wohngebiete” entsprechende Nutzungsschablonen erganzt.

Diese Anderungen haben keine Riickwirkung auf Dritte.
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3. Planungsgebiet
e Bestehende Rechts- und Planungsgrundlagen

GROSSRAUMIGE - PLANERISCHE FESTLEGUNGEN
4.0 Stadtentwicklungskonzept (idgF):

Ip aes— / Sl Y o g R
;—gﬂﬁ_ﬂﬂﬁ% 1968 e

Ausschnitt aus dem /a5 I
#% Entwicklungsplan #IEE & /e
— zum4.0 r FE i R
Stadtentwicklungs- ”
7
7.

xp108

\1_ konzept.

we

Die Umrandung
markiert das
Planungsgebiet.

§ 15 WOHNEN: Wohngebiet geringer Dichte (Signatur ,,Wohnen“ - hellgelb)
(1) Gebietsvertrdgliche Nachverdichtung in infrastrukturell gut ausgestatteten Lagen, auch unter
Einsatz der Bebauungsplanung.
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(2) Festlegung einer Mindestbebauungsdichte von 0,3 im Einzugsbereich 6ffentlicher
Verkehrsmittel.

(3) Intensive Durchgriinung und Schaffung bzw. Erhaltung éffentlich zugdnglicher Freiflédchen.

(4) Beschrdnkung der Bodenversiegelung und Erh6hung des Griinanteils.

(5) Festlegung des Bebauungsdichterahmens im Fldchenwidmungsplan unter Berlicksichtigung
der VerkehrserschlieSung (motorisierter Individualverkehr und éffentlicher Verkehr), der
sozialen und technischen Infrastruktur, der Versorgungsinfrastruktur, der bestehenden und der
angestrebten stddtebaulichen Struktur, usw.

(6) Herstellung einer ausreichendgrofSen, allen Bewohner:innen zugdnglichen Griinfiéiche bei
Neubauten mit mehreren Wohneinheiten

§ 19 INDUSTRIE, GEWERBE/WOHNEN: Gewerbe- und Mischgebiet

(1) Abgestimmte Entwicklung von Dienstleistungs-, Verwaltungs- und vertréglichen
Gewerbenutzungen, wobei bei entsprechender Eignung insbesondere hinsichtlich der
Immissionen (Lérm, Luft und Erschiitterungen) auch Wohngebiete zuldssig sind.

(2) Festlegung geeigneter Bebauungsweisen (z. B. der geschlossenen) entlang von
Hauptverkehrsadern als LérmschutzmafSnahme fiir dahinter liegende Wohngebiete in
Bauverfahren und Bebauungspldnen unter Bedachtnahme auf bestehende Gebdude und
Nutzungen

(3) Beschrdnkung der Bodenversiegelung und Erhéhung des Griinanteils.

(4) Verbesserung des Kleinklimas durch entsprechende BegriinungsmafSnahmen.

$26 Naturraum und Umwelt
Klima, Luft, Ldirm
(7¢c) Verbesserung/Reduktion von stédtischen Hitzeinseln
e Einsatz von hellen Oberflichenmaterialien mit geringer Wérmespeicherfihigkeit,
angestrebt wird ein Hellbezugswert zwischen 30 — 85
e Vorgabe von entsprechender Farb — und Materialgestaltung von Gebduden in
Bebauungspldnen
e Sparsamer Einsatz von grofifliichigen Glasfassaden und grofficichigen reflektierenden
Metallfassaden durch entsprechende Festlegungen in Bebauungsplénen und
Wettbewerbsausschreibungen; {...)
e Entsiegelung und Begriinung von Pldtzen und Strafsenziigen nach MafSgabe funktionaler
Anforderungen
e Vorschreibung von BegriinungsmafSnahmen wie Baumpflanzungen, Griinflidchen, Dach-
und Fassadenbegriinungen
e Beschrénkung der Bodenversiegelung auf Baufléichen

Baulanddurchgriinung

(21) Durchgriinung des Stadtgebietes insbesondere durch:
e Begriinung von Ldrmschutzwdnden und Stiitzmauern
e [ntensive Begriinung von Tiefgaragen
Die oberste Decke von nicht (iberbauten Tiefgaragen und anderen nicht (iberbauten
unterirdischen Rdumlichkeiten ist niveaugleich mit dem angrenzenden Gelénde mit einer
Vegetationstragschicht von mindestens 70 cm zu (iberdecken und gdirtnerisch zu gestalten.
Abminderungen sind punktuell bzw. bei fehlender technischer Machbarkeit zuldssig.
e Forcierung von Fassadenbegriinungen, bevorzugt in erdgebundener Ausfiihrung.

(22) Erhalt des Grundwasserhaushaltes insbesondere durch
e Erhalt eines Mindestanteils an unversiegeltem und nicht unterbautem Boden von 10%

pro Bauplatz

Begriindete Ausnahmen sind unter Einholung eines stddtebaulichen Gutachtens zuléssig.
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(24) Forcierung von begriinten Dédchern zur Wasserretention und zur Verbesserung des
Kleinklimas insbesondere durch
e Begriinung von neu errichteten Flachdédchern und Déchern bis zu einer Neigung von 10°
Davon ausgenommen sind zusammenhdéngende Dachfléichen einer baulichen Anlage mit
einem Dachfldchenausmapf unter 60 m? sofern die Dachbegriinung nicht zur Einfiigung ins
Straflen-, Orts- und Landschaftsbild erforderlich ist.
Eine extensive Dachbegriinung ist mit einer Vegetationstragschicht von mind. 15 cm
auszufiihren. (...) Fiir maximal 1/3 der Dachfldche kann eine Ausnahme beispielsweise fiir
die Errichtung von technischen Aufbauten oder Dachterrassen erteilt werden. Intensiv
begriinte (auch betretbare) Dachflédchen sind hierbei als begriintes Dach zu werten. Dariiber
hinaus sind Ausnahmen fiir Anlagen zur erweiterten Nutzung von Solarenergie nach
Mafsgabe der mikroklimatischen Auswirkungen zulédssig. Fotovoltaikanlagen sind bevorzugt
in Kombination mit einem Griindach zu errichten. (...)

GemaR 4.0 Stadtentwicklungskonzept (§ 28 Abs. 6) sind die Attraktivierung der EinfahrtsstrafSen,
die Schaffung von attraktiven éffentlichen Rdumen auch in den AufSenbezirken und die Reduktion
bzw. verbesserte Integration von Werbeanlagen in das Stadtbild als stadtebauliche bzw.
gestalterische Zielsetzungen definiert.

Deckpldne zum 4.0 Stadtentwicklungskonzept (idgF):
Festlegungen des Regionalen Entwicklungsprogramm ,REPRO“ (Deckplan 1):
e Vorrangzone fir Siedlungsentwicklung gem. REPRO
e Kernstadt gem. REPRO

Nutzungsbeschrankungen (Deckplan 2):
e Wasserschongebiet

Verkehr (Deckplan 3 — Aktualisierung 2022):

Der Planungsbereich liegt innerhalb der Kategorie 1: ,Innerstadtische Bedienqualitat”
(Intervalle bis 10 Minuten, Bedienung von Betriebsbeginn bis —ende).

Eine Bushaltestelle der Buslinie 32 ist am nérdlichen Rand des Planungsgebietes (innerhalb des
300 m-Radius) gegeben.

Einkaufszentren (Deckplan 5): Keine Festlegungen
1.0 Rdumliches Leitbild (seit 27.02.2020 rechtswirksam)

GemaR ,,Radumlichen Leitbild” liegt der Planungsbereich innerhalb des Teilraumes Nr. 11
und ist in drei Bereichstypen aufgeteilt:

Der iberwiegende Teil entlang der Karntner StralRe ist als ,StrafSenrandbebauung“ ausgewiesen.
Im nérdlichen Abschnitt des Planungsbereiches sind Teilbereiche als “Villenviertel und offene
Bebauung mdfliger Héhe“ festgelegt, im Siiden ist ein Teilbereich als , kleinteilig strukturierte
Gebiete aufierhalb des Griingiirtels” definiert.
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Raumlichen Leitbild. '. '
Die Umrandung B — S

& markiert das

| Planungsgebiet.
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Bereichstyp “Strafienrandbebauung“:

Rahmen der Geschosszahl: mind. 3G (s. Teilraum)

Bebauungsweise: geschlossen, gekuppelt

Lage zur Strafle: strafenraumbildend, strafienbegleitend

Funktionsdurchmischung: Im Zuge von Bebauungspldnen verbindliche
Festlegungen treffen — im strafienseitigen Erdgeschof

Zuldssige Parkierungsformen: Tiefgarage (im Neubaufall); allenfalls Hochgaragen im

Ubergang zu stark emittierenden Verkehrsbéndern und
Betrieben; (...)
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Sonstige Festlegungen: Ausschluss von strafienseitigen offenen ErschliefSungen,
Ausschluss von strafienbegleitenden
Ldrmschutzwdéinden

Fiir den Bereichstyp ,StrafSenrandbebauung” sind folgende stadtebauliche Zielsetzungen definiert
(vgl. Erlauterungsbericht zum 1.0 RLB Pkt. 7, Abs. 3c):

e Erhalt bzw. Schaffung der charakteristischen, strafSenraumbildenden und (iberwiegend
(weitgehend) geschlossenen Bebauung entlang der Grazer EinfahrtsstrafSen

e Fassung des StrafSenraums beispielsweise durch die Festlegung einer
Mindestgeschoffanzahl, Lirm- und Emissionsabschottung fiir die dahinterliegenden Gebiete
bzw. fiir die eigene lirmabgewandte Seite

e Umstrukturierung von unternutzten Bereichen

e Sicherstellung des starken Bezugs zwischen Bebauung, Strafie und éffentlichem Raum

e Sicherstellung der Nutzungsdurchmischung in der Erdgeschofszone (...)

e Entsiegelung der strafslenabgewandten Héfe und Reduktion bzw. Ausschluss von
motorisiertem Verkehr in diesen Bereichen

e Attraktivierung des Strafienraums fiir den nicht motorisierten Verkehr und Schaffung von
Aufenthaltsméglichkeiten — Gegebenenfalls Abriicken der Bebauung zu Gunsten einer
Qualitdtssteigerung

e Erhéhung des Durchgriinungsgrades des Strafenraums (...)

e Gewdhrleistung einer Ldrmfreistellung bei Wohnnutzungen (Materialwahl, Orientierung der
Hauptaufenthaltsrdume udgl.)

e Vermeidung der visuellen Abschottung oder Beeintridchtigung durch bauliche Mafsnahmen
entlang der Grundstlicksgrenze.

e StrafSenfassade als Hauptfassade ausbilden, keine Riickseite zur StrafSe schaffen

Bereichstyp “Villenviertel und offene Bebauung mdfiger Hohe“:

Rahmen der Geschosszahl: max. 3 G (siehe Teilraum)

Bebauungsweise: offen

Lage zur Strafle: abgeriickt, stralenbegleitend

Begriinung, Einfriedungen, etc.: Begriinung der Vorgartenzone, Einfriedungen

liberwiegend blickdurchldssig, Erhalt des durchgriinten
Charakters, Ausschluss von abschottenden fléichigen
Elementen

Zuldssige Parkierungsformen: Tiefgarage oder in Gebdude integriert; Bei
liberwiegender Wohnnutzung ist die Errichtung von
PKW-Stellpldtzen in freier Aufstellung in vertréiglicher
Relation zur Bauplatzgréfe (d.h. max. 1 Stellplatz in
offener Aufstellung pro 300 m? Bauplatzgréfe) zuldssig,
sofern mit Gebietscharakter und Topografie vereinbar

Sonstige Festlegungen: Grundrifliche Proportionen der Hauptgebdude
anndhernd quadratisch, Ausschluss von offenen
Erschliefungen, Ausschluss von aufSenliegenden
Bauteilen (Stiegenhduser, Balkone u.dgl.), die in den
Grenzabstand It. Stmk. Baugesetz hineinragen; etwaige
offene Stellpldtze sind im Nahbereich der StrafSe
anzuordnen

Fiir den Bereichstyp , Villenviertel (...)" sind folgende stadtebauliche Zielsetzungen definiert (vgl.
Erlauterungsbericht zum 1.0 RLB Pkt. 7, Abs. 7c):
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e FErhalt der baukulturell wertvollen Gebdudesubstanz, Erhalt des hohen
Durchgriinungsgrades

e Erhaltung des klaren Ordnungs- und Organisationsprinzips und Fortfiihrung des
Gebietscharakters/ bestmégliche Ergénzung im Neubaufall

e Beachtung der Mafstéblichkeit der unmittelbaren Umgebung und der baulichen
Charakteristiken des Gebietscharakters

e Neues Bauen im Bestand unter Einhaltung der stédtebaulichen Parameter

e Sicherstellung des stark durchgriinten Charakters im Bestand, Herstellung im Neubaufall

Bereichstyp “ kleinteilig strukturierte Gebiete auf3erhalb des Griingiirtels*:

Rahmen der Geschosszahl: max. 3G

Bebauungsweise: offen, gekuppelt, geschlossen

Lage zur Strafle: abgeriickt, straflenbegleitend

Begriinung, Einfriedungen, etc.: Allenfalls Erhalt bestehender zusammenhdngender

Griinfldchen, Einfriedungen strafSenseitig max. 1,50 m,
zu den Nachbarn (gartenseitig) max. 1,80 m hoch und
jeweils (iberwiegend blickdurchléssig, Ausschluss von
abschottenden fldchigen Elementen

Zuldissige Parkierungsformen: ins Gebdude integriert, in freier Aufstellung im
Nahbereich der StrafSe allenfalls unter Berticksichtigung
der charakteristischen Vorgartenzone

Sonstige Festlegungen: Erhalt des durchgriinten Charakters; Allenfalls Aufnahme
von Gebdudefluchten; Ausschluss von offenen
ErschliefSungen

Ergdnzende Festlegungen: Erhalt zusammenhdéngender bauplatziibergreifender

Griinfldchen im Siedlungsgebiet.

Fiir den Bereichstyp , kleinteilig strukturierte Gebiete aufSerhalb des Griingiirtels” sind folgende
stadtebauliche Zielsetzungen definiert (vgl. Erlauterungsbericht zum 1.0 RLB Pkt. 7, Abs. 8c):
e Erhalt bzw. Schaffung eines durchgriinten Gebietscharakters auch bei der Schaffung von
neuem Wohnen im Bestand
e Fortfiihrung von gebietsspezifischen Ordnungsprinzipien {(...)
e Gestaltung und Herstellung eines Strafsenraums mit starker StrafSenraumbegriinung.
o Vermeidung visueller Abschottungen und dominanter baulicher MafSsnahmen entlang der
Grundstiicksgrenzen zum &ffentlichen Raum

Festlegungen fiir Werbe- und Ankiindigungseinrichtungen gem. § 6a 1.0 RLB:

Die Festlegungen stellen einen maximalen Rahmen dar. Das Maf3 der Ausnutzung ist unter
Beriicksichtigung der jeweiligen értlichen Situation und insbesondere unter Beriicksichtigung der
Parameter Mafstdblichkeit, Breite des Strafienraums, Beeintréchtigung von Sichtachsen,
Fassadengeometrie, Hdufung, Fernwirkung und Nutzung festzulegen. Die angegebenen Gréfsen
beziehen sich jeweils auf Einzelanlagen.

Bereichstyp ,,3b. StrafSienrandbebauung iiberwiegend kommerziell genutzt”

Gréfse: Schriftziige bzw. max. Grofsformat (= max. 9,99 m?)
Héhe: Héhenbeschrinkung It. Hohenprofil **; Dachwerbung (...)
Abstand zur StrafSe: Am Gebdude montiert bzw. Abstand It. H6henprofil **
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**Héhenprofil:

Freistehende Werbeanlagen miissen in der Regel einen Abstand von mindestens 2,0 m zur
Offentlichen Verkehrsfldche einhalten. Die maximal zuldssige Hohe betrdgt hierbei 6,0 m. {...)
Hoéhere Werbeanlagen (...) sind ausschliefSlich bei einem erhéhten Abstand zur éffentlichen
Verkehrsfliche zuldssig; dabei ist ab einer Héhe von 6,0 m ein gedachter Neigungswinkel von 60
Grad zu beriicksichtigen und als Hiillkurve zu betrachten. (siehe Erlduterungsbericht zum 1.0 RLB)

Bereichstyp “Villenviertel und offene Bebauung mdéfiger Héhe”:

Gréfse: Schriftziige bzw. max. Kleinstformat (bis max. 0,50 m?)
Héhe: freistehende Werbeanlagen bis 2,50 m bzw.

An der Fassade: Parapethéhe 1. OG bzw. max. Oberkante 5,00 m
Abstand zur Strafle: Am Gebdude montiert (...)

Bereichstyp , kleinteilig strukturierte Gebiete aufSerhalb des Griinglirtels”

Gréfe: Schriftziige bzw. max. Kleinstformat (bis max. 0,50 m?)
Héhe: max. Oberkante 2,50 m
Abstand zur StrafSe: Am Gebdude montiert (...)

Hinweis zur Verordnung des Stadtsenates der Landeshauptstadt Graz liber die Festlegung des
Grunflachenfaktors (idgF.):

Innerhalb des Bereichstyps , Strafienrandbebauung“ ist bei einer gewerblichen Nutzung von min.
30 % der Bruttogeschossflachen ein Griinflachenfaktor von 0,4 einzuhalten (...). Im Bereichstyp
“Villenviertel und offene Bebauung mdfiger Héhe" ist ein Grinflachenfaktor von min. 0,7
nachzuweisen, im Bereichstyp , kleinteilig strukturierte Gebiete aufSerhalb des Griinglirtels ein
Grunflachenfaktor von min. 0,6.

Flachenwidmungsplan der Landeshauptstadt Graz:

Der iberwiegende Teil des Planungsgebietes liegt gemal 4.0 Flachenwidmungsplan innerhalb der
»Nutzungsiiberlagerung Kerngebiet mit Gewerbegebiet und Einkaufszentrenausschluss” mit einem
Bebauungsdichtewert von 0,5 — 1,0. Teilbereiche am 6stlichen und stidlichen Rand des
Planungsbereiches sind als ,,Allgemeines Wohngebiet" mit einer Bebauungsdichte von 0,3 — 0,6
ausgewiesen.

Der Planungsbereich ist beinahe vollstdandig als Sanierungsgebiet Larm gekennzeichnet.

§ 11 SANIERUNGSGEBIETE — LARM:

(1)

(2) Als Sanierungsgebiete — Lirm (LM) gelten jene Baulandfldchen gem. Plandarstellung
innerhalb derer, der jeweils zuldssige Energiediquivalente Dauerschallpegel (LA, eq) fiir die
jeweilige Gebietskategorie — widhrend der Tag-, Abend- und/oder Nachtstunden bei
StrafSenverkehr bzw. wdhrend der Nachtstunden bei Schienenverkehr — (iberschritten wird.

Gem. OAL Richtlinie Nr. 36/1997 und Ergidnzungen 2001 gelten je Baulandkategorie gem.
§ 30 STROG 2010 folgende Planungsrichtwerte.

Gebietsbezeichnung (It. St ROG 2010) Planungsrichtwert (dB L,Aeq)

Tag Abend Nacht
Allgemeine Wohngebiete 55 50 45
Kerngebiete 60 55 50
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Deckpldne zum 4.0 Flachenwidmungsplan:

Bebauungsplanzonierungsplan (Deckplan 1):

Flr die gegenstandlichen Baulandflachen ist die Pflicht zur Erstellung eines Bebauungsplanes

festgelegt.
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' Auszug aus dem
Deckplan 1 zum 4.0
Flachenwidmungs-
plan.

Die Umrandung
markiert das
' Planungsgebiet.

Beschrdankungszonen fiir die Raumheizung (Deckplan 2) gem. § 30 (7) StROG 2010 idF LGBI. Nr.
140/2014 iVm § 10 Abs. 2 und 3 der VO zum 4.0 Flichenwidmungsplan: (...)
Das gesamte Planungsgebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches.

Hochwasserabfluss Mur und Grazer Bache mit Darstellung des Gefahrenzonenplanes der

Wildbach- und Lawinenverbauung (Deckplan 3):
Das Planungsgebiet liegt auBerhalb der Gefahrdungszonen.
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Baulandmobilisierungsplan (Deckplan 4): Es sind keine Mobilisierungsfristen festgelegt.
Das Planungsareal liegt im kommunalen Entsorgungsbereich.

Karten zum 4.0 Flachenwidmungsplan:
Gemeindeabwasserplan (Karte 1):




Verkehrslarmkataster Straf8enverkehrsldrm Nacht (Karte 2A)
Wie in der Karte 2A zum 4.0 Flachenwidmungsplan ersichtlich ist, werden entlang der
Karntner Stral3e bis zu 69 dB L,Aeq wahrend der Nachtstunden (22-6h) erreicht.

1

~ StraBenverkehrslarm

in dB (Nacht)
30-35
35-39
39-44
44-49
49-54

54-59

59-64

64 -69

11110111 F

69-74

Auszug aus der Karte 2A zum 4.0 Flachenwidmungsplan. Die Umrandung markiert das Planungsgebiet.

Bahn/ Flugldrm (Karte 2B)
Kein Bahn-, oder Flugldarm im Planungsbereich.
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- Verkehrslarmkataster StrafSenverkehrsiirm Tag (Karte 2C)
Wie in der Karte 2C zum 4.0 Flachenwidmungsplan ersichtlich ist, werden entlang der
Karntner StraRe bis zu 75 dB L,Aeq wahrend der Tagstunden (6-19h) erreicht.

StraBenverkehrslarm Tag
in dB (Tag) Energiedquivalente

,.
4
3

<35dB

35-40de

40 - 45 dB

45-50 dg

50-55dB

55-60dB

60-65d8

65-70 dB

70-75dB

JiliNE

75-80dB

Auszug aus der Karte 2C zum 4.0 Flachenwidmungsplan. Die Umrandung markiert das Planungsgebiet.
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Verkehrslarmkataster Straf8enverkehrsldrm Abend (Karte 2D)
Wie in der Karte 2D zum 4.0 Flaichenwidmungsplan ersichtlich ist, werden entlang der
Karntner StralRe bis zu 75 dB L,Aeq wahrend der Abendstunden (19-22h) erreicht.

R6M3FRE1 0

BT 224',2 @
-

StraRenverkehrsldrm Abend

L Aeq in dB (Nacht) Energiedquivalente
<35dB
35-40d8

40- 45 dB
45-50 dB
50-55d8

55-60d8

60- 65 dB

65-70dB

70-75dB

TITHIT

75- 80 dB

Auszug aus der Karte 2D zum 4.0 Flachenwidmungsplan. Die Umrandung markiert das Planungsgebiet.

Stadtklimaanalyse:
Klimatopkarte:
(6a) ,,Gartenstadtzonen West“ mit Murtalabwind (Randbereiche mit geringer
Geschwindigkeit) und Flurwinden (Siid-Nord).

Planerische Hinweise der Stadtklimaanalyse
(7) Mittlere Blockbebauung, Vorrang FW (...), Gebdudeausrichtung N-S

weitere Verordnungen und gesetzliche Bindungen:
Der Planungsbereich liegt innerhalb des Giiltigkeitsbereichs der Baumschutzverordnung.
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Grines Netz Graz (GNG):
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Das Grline Netz in der vorliegenden Form wurde am 19.04.2007 vom Gemeinderat einstimmig
beschlossen und bildet die fachliche Grundlage fiir die Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung,
sowie auch fir diverse Behordenentscheidungen.

Es ist ein klares Bekenntnis zur Grinstadt Graz, zu einem urbanen Naturerlebnis und einer auf die
Malstablichkeit und Erlebnisfahigkeit des Menschen abgestimmten Stadtentwicklung.

Wie man anhand des vorliegenden Ausschnittes (gelbe Farbe) aus dem Griinen Netz Graz (GNG)
erkennen kann, soll die Hauptverkehrsstralle — Karntner StralRe aufgewertet werden.
(StraRenrdume gestalterisch aufwerten, vorhandene Griinelemente erhalten/pflegen).

Die HauptverkehrsstraRen dienen in erster Linie dem motorisierten Individualverkehr und dem
offentlichen Verkehr (Buslinien). Dementsprechend hoch ist hier das Verkehrsaufkommen.
Gerade Einfahrtsstralle sind jedoch fiir gestalterische Erscheinungsbild der Stadt von hoher
Bedeutung - sie pragen den ersten Eindruck und sind somit Visitenkarten der Stadt.

In diesem Zusammenhang sollen bei der Erstellung von Bebauungsplanen bzw. im Zuge der
Umsetzung entsprechender Bauvorhaben entlang der Karntner Stral3e stralRenbegleitende
Baumreihen berlicksichtigt werden.
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Zudem ist erkennbar, dass die Griinverbindung entlang der Trappengasse am stidlichen Rand des
Planungsgebietes (hellgriine Farbe) aufgewertet werden soll. (Griinverbindung und deren
Funktionen aufwerten/verbessern).

Situierung und Umgebung

Schragaufnahme 1:
© Stadt Graz — Stadtvermessung; CaptureCat Befliegung 2022 # RI_51_4775; Blick in nordliche Richtung.

Das Planungsgebiet des 16.29.0 Bebauungsplans liegt an der Ostlichen StralRenseite der Karntner

Strafle nordlich der Auffahrt zum Weblinger Kreisverkehr und erstreckt sich bis zur Kreuzung mit der
Wagner-Jauregg-StraRe bzw. dem Grillweg.
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Wie in den Luftbildern ersichtlich, ist die Bebauung entlang der Karntner StraRRe als heterogen zu
beschreiben. Eine Bebauungsstruktur aus niedrigen, ehemals vorstadtischen Gebdauden im Wechsel
mit gewerblich genutzten Hallenbauten oder Bilirogebdauden pragt diese Hauptverkehrsachse.

Die Bebauung an der westlichen StraRenseite der Karntner Stralle zwischen der Kreuzung mit dem
Grillweg und der Erna-Dietz-StraRe (gegeniberliegend vom Planungsgebiet) wird durch drei
hochragende Wohnhé&user alteren Datums, welche Gebaudehdhen zwischen rd. 30 — 60 m erreichen,
und einen dazwischen liegenden Lebensmittelmarkt in abgeriickter Lage sowie grof3flachige PKW-
Stellflachen gepragt. Durch straRenseitige Griinflaichen mit Baumpflanzungen sind an dieser
StraRenseite straBenraumwirksame Griinelemente bereits vorhanden. Im westlichen Anschluss an
diese strallenbegleitende Bebauungsstrukturen wurde im Bereich des Grillweges eine hofbildende
Wohnanlage mit bis zu neun Geschossen und einer Gebdudehdhe von rd. 29 m errichtet.

Im 6stlichen Anschluss an den Bebauungsplanbereich besteht - bis zur Wagner-Jauregg-StralRe im
Osten - ein Wohngebiet mit Gberwiegend ein- bis zweigeschossigen Einfamilienhdusern und
Wohnanlagen welches liber diverse Stichstraflen von der Karntner StralRe und der Wagner-Jauregg-
Stral3e erschlossen wird.

Im Bereich sudlich der Auffahrt zum Weblinger Kreisverkehr bestehen eine Tankstelle und ein
mehrgeschossiges, bis zu 17 m hohes Birogebaude mit vorgelagerten PKW-Abstellflachen.

e Topografie/Baumbestand/Geb&dudebestand

Das Planungsgebiet ist entlang der Karntner StralRe Richtung Norden leicht ansteigend; Gber die
gesamte Lange des Planungsgebietes ist ein Hohenunterschied von rd. 1,5 m ablesbar.

Innerhalb des Planungsbereiches sind vereinzelt (auf den Liegenschaften mit Wohnnutzung) Laub-
und Nadelbdume erkennbar.

In den stralRenseitigen Bereichen sind groRteils flachige Bebauungen mit gewerblichen Nutzungen
erkennbar, in den dahinterliegenden Wohngebieten sind kleinteilige Bebauungen in Form von
niedrigen Einfamilienhdusern oder kleineren Wohnanlagen gegeben.

Schragaufnahme 2:

Die Umrandung markiert den nérdlichen Teilbereich des Planungsgebietes (Karntner StraRe Haus Nr. 209-233).
© Stadt Graz — Stadtvermessung; ,,CaptureCat” Befliegung 2024 # BW_48_4368; Blick in westliche Richtung.
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Schragaufnahme 3:

Die Umrandung markiert den zentralen Teilbereich des Planungsgebietes (Karntner Strafe Haus Nr. 233-251 im

Bereich der Kreuzung mit dem Dr.-Heschl-Weg).
© Stadt Graz — Stadtvermessung; ,,CaptureCat” Befliegung 2024 # BW_48_4368; Blick in westliche Richtung.

Schragaufnahme 4:
Die Umrandung markiert den sidlichen Teilbereich des Planungsgebietes (Dr.-Heschl-Weg bis Trappengasse).
© Stadt Graz — Stadtvermessung; ,,CaptureCat” Befliegung 2024 # BW_48_4368; Blick in westliche Richtung.

ErschlieRung/ Verkehr/ Rad- und FuBwege

Der Anschluss an das libergeordnete StralRennetz erfolgt Gber die Karntner Stralle und (iber den
Weblinger Kreisverkehr zur Autobahn A9.
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Das Planungsgebiet wird am nordlichen Rand von der (6ffentlichen) Wagner-Jauregg-Strale
begrenzt, im sidlichen Teil des Planungsgebietes befinden sich mit dem Dr.-Heschl-Weg und der
Trappengasse weitere StralRen (liberwiegend) im offentlichen Gut.

Innerhalb des Planungsbereiches sind zudem mehrere private Stichstrafen vorhanden, welche als
ErschlieRung fir die 6stlich angrenzenden Grundstiicke dienen.

Der Planungsbereich liegt innerhalb der Kategorie 1: ,Innerstadtische Bedienqualitat” (Intervalle bis
10 Minuten, Bedienung von Betriebsbeginn bis —ende).

Die Anbindung an den 6ffentlichen Verkehr ist innerhalb eines 300 m Radius gegeben:

Haltestellen der Buslinien 32 und 65 sind im Kreuzungsbereich Karntner StraBe — Wagner-Jauregg-
StralRe gegeben; weitere Haltestellen der Buslinie 32 sind im Bereich Erna-Dietz-StraRe vorhanden

Im Bereich Trappengasse und Erna-Dietz-Stralle besteht ein Anschluss an das Radwegenetz der Stadt
Graz. Die Hauptverkehrsachse Karntner StraRe ist in der aktuellen Form nur als beschrankt geeignete
Radroute (Benutzung der richtungsgebundenen Busspur) dargestellt.
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Ver- und Entsorgung

Der Gebietsbereich ist voll erschlossen.

Die Entsorgung der Schmutzwadsser hat liber das 6ffentliche Kanalnetz zu erfolgen.
Anschlussmoglichkeiten an den 6ffentlichen Kanal befinden sich in der Karntner Stral’e, dem Dr.-
Heschl-Weg und in der Trappengasse.

Die Dach- und Oberflachenwasser diirfen nicht in den 6ffentlichen Kanal eingeleitet werden und sind
Uber ein gesondertes Regenwasserentsorgungssystem abzuleiten.

Oberflachenwasser sind auf eigenem Grund zur Versickerung zu bringen.

Entsorgung Abfall:

Auf Basis der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen (Abfallwirtschaftsgesetzes, Stmk. AWG,
Abfuhrordnung der Stadt Graz) werden im Stadtgebiet Graz derzeit 7 verschiedene Fraktionen
(Restmull, Bioabfalle, Altpapier/ Kartonagen, Weilglas, Buntglas, Kunststoff- und
Metallverpackungen und Alttextilien) getrennt gesammelt.

Unabhangig von der Nutzung der Liegenschaft (Wohnbau, gemischte Nutzung, Gewerbenutzung)
sind, dem Aufkommen entsprechende, Sammelstellen (Millrdaume, Miillplatze) fiir die anfallenden
Abfalle auf der Liegenschaft vorzusehen.

Eine ungehinderte Zufahrt mit den Abfallsammelfahrzeugen (3 Achs — LKW) zu den Aufstellpldtzen
der Sammelbehalter ist jedenfalls sicherzustellen. Die detaillierten ortlichen Erfordernisse sind mit
der von der Stadt zur Durchfiihrung der Sammlung beauftragten Holding Graz abzustimmen.

Informationen zur Abfallsammlung sind abrufbar unter:
https://www.holding-graz.at/abfall/kundinnenservice/bauherreninfo.html
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4,

Inhalt des Bebauungsplanes: BEBAUUNG
(siehe dazu §§ 2-6 und 9-10 der VO)

Grundsatzlich wird festgehalten, dass mit dem Beschluss von Bebauungspldanen keine direkten
Auswirkungen auf rechtmaRige Bestdnde verbunden sind. Auf der (raumordnungsrechtlichen) Ebene
der Bebauungsplanung werden ausschlieBlich stadtebauliche Festlegungen (in den Themenbereichen
Bebauung, Verkehr und Frei- und Griinraum) fuir das zukinftige Erscheinungsbild eines
Gebietsbereiches definiert, welche ihre Wirkung ab Rechtskraft des jeweiligen Bebauungsplanes
entfalten und somit in nachfolgenden (Bau-)Verfahren umzusetzen sind. Zudem wird darauf
hingewiesen, dass die Vorgaben des 16.29.0 Bebauungsplanes ausschlieBlich innerhalb des
festgelegten Giiltigkeitsbereiches zur Anwendung kommen.

Das MaR der baulichen Nutzung ist im vorliegenden Bebauungsplan einerseits durch die festgelegten
Baugrenz-, Baufluchtlinien und Héhenzonierungslinien und die einzuhaltenden (Mindest-)
Geschossanzahlen und Gebaudehdhen bestimmt, andererseits durch die Festlegung des maximalen
Bebauungsgrades, der maximalen Bebauungsdichte sowie eines Mindestanteils an Griinflachen auf
den jeweiligen Liegenschaften.

Fiir den Gebietsbereich entlang der Karntner StralRe (zwischen der Zufahrt zum Weblinger
Kreisverkehr im Stiden und dem Nahverkehrsknoten Don Bosco im Norden) wurde ein
stadtebaulicher Wettbewerb (Europan 14 ,,Die produktive Stadt”) durchgefihrt; das hierbei
eingereichte Projekt , Backyard forward" des ,,Kollektiv Nord Siid“ wurde insbesondere aufgrund der
gut auf die bestehenden Grundstiicksstrukturen anwendbare Bebauungsstruktur als Grundlage fiir
die weiteren Planungen entlang der Karntner StralRe (gem. Informationsbericht an den Ausschuss fiir
Stadt- und Griinraumplanung am 19. Mdrz 2019) ausgewahlt.
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] Projektunterlagen zum
* * Projekt ,Backyard
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Das stadtebauliche Konzept aus dem Wettbewerbsverfahren wurde (insbesondere im Hinblick auf
verkehrlichen Mindestanforderungen fiir die Karntner StraRe sowie die konkrete Abgrenzung der
Bebauungsplanpflicht im gegenstandlichen StraRenabschnitt) Gberarbeitet. Mit dem daraus
abgeleiteten und weiter entwickelten stadtebaulichen Konzept wird das Ziel verfolgt, eine moglichst
geschlossene, stralenraumbildende Bebauung mit einer stadtebaulich addquaten Héhe (von
mindestens drei bis maximal sieben Geschossen) entlang der Karntner StraRe zu errichten, welche
gleichzeitig eine larmabschirmende Wirkung flr die dahinterliegenden Wohngebiete besitzt.

In einigen Bereichen wird unter Beriicksichtigung dieser stadtebaulichen Zielsetzungen die
Ausbildung straRenseitiger Vorplatzen bzw. Freirdume ermoglicht. Durch die Anordnung der Frei-
und Grinflachen in den straRenabgewandten Bereichen eine intensiv begriinte Pufferzone im
Ubergang zu den angrenzenden Wohngebieten ausgebildet.

Die im Bebauungsplan beschriebene Bebauungsstruktur entspricht (insbesondere hinsichtlich
Bebauungsweise, Lage und Hohenentwicklung) den Zielsetzungen im 1.0 Raumlichen Leitbild, worin
die StraBenrandbebauung als stadtebauliche Zielsetzung fiir die Karntner StraRe - als wesentliche
Einfahrtsstralle aus den slidwestlichen Nachbargemeinden und Stadtbezirken in das Stadtzentrum —
definiert ist.

Die moglichen Bebauungsdichten und Héhenentwicklungen reagieren einerseits auf die
ausgedehnten Verkehrsflachen im stidlichen Bereich der Zufahrt zum Weblinger Kreisverkehr und
andererseits auf die an der westlichen StralRenseite bis zum Kreuzungsbereich mit dem Grillweg
bestehenden, hochragenden Gebaudestrukturen.

Baufelder, Bebauungsweisen, Nutzungen

Das Planungsareal besteht derzeit aus rd. 70 Einzelgrundstiicken welche (iberwiegend bereits bebaut
sind. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der getroffenen Festlegungen im 16.29.0 Bebauungsplan-
Entwurf (bspw. hinsichtlich der Bebauungsweisen) wurden unter Beriicksichtigung der
Eigentumsverhaltnisse (bei mehr als zwei Liegenschaften im gleichen Besitz) bzw. auf Grundlage der
vorliegenden Projektstudie (flr die Liegenschaften Karntner StralRe Nr. 209-213) sechs Baufelder
definiert.

Baufelder Grundstiicke Flache
Baufeld A Nr..1247, .657, 226/7, .1246 und 226/6; KG Webling ca. 1.185 m?
Baufeld B Gst. Nr. .180/1 und .180/2; KG Webling ca. 965 m?
Baufeld C Gst. Nr. .769, .1785 und 229/2; KG Webling ca. 995 m?
Baufeld D Gst. Nr. .191/2, .2246, 230/3 und 269/2; KG Webling ca. 2.580 m?
Baufeld E Gst. Nr..193,.194, .195, .205, 269/4, 270/3 und 270/4; | ca. 3.770 m?
KG Webling
Baufeld F Gst. Nr. .196, 270/8 und 270/9; KG Webling ca. 1.525 m?

Die im vorliegenden 16.29.0 Bebauungsplan-Entwurf getroffenen Festlegungen zur Bebauungsweise
zielen darauf ab, unter Berlicksichtigung der bestehenden StichstraRen als Zufahrten zu den
Liegenschaften in zweiter Reihe moglichst geschlossene Gebaudefronten als larmabschirmende
Bebauung entlang der Karntner Strae umzusetzen.

Fiir die dahinterliegenden Liegenschaften mit Wohnnutzung wurde unter Beriicksichtigung der
Festlegungen im 1.0 Radumlichen Leitbild Gberwiegend die offene Bebauungsweise definiert.

Aus den, im 4.0 Flachenwidmungsplan definierten Nutzungen, kann abgeleitet werden, dass die
Bereiche entlang der Karntner StralRe als Versorgungszone fiir die ausgedehnten, dahinterliegenden
Wohngebiete dienen sollen. Demnach soll insbesondere in den stralRenseitigen
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Erdgeschossbereichen ein breiter Mix an Geschaftsnutzungen entstehen. Unter Beriicksichtigung
dieser stadtebaulichen Zielsetzungen und unter Bezugnahme auf die bestehenden Larmemissionen
entlang der Karntner StraRe als Hauptverkehrsachse wurde im Bebauungsplan-Entwurf die
Wohnnutzung fiir die straBenseitigen Erdgeschossbereiche ausgeschlossen.

Durch die geplante Gebaudelage und die vorgesehenen, begleitenden Gehwege und
BegriinungsmaRnahmen im (zukiinftigen) 6ffentlichen Straenraum wird somit eine urbane und
kommunikative Erdgeschosszone ermdoglicht.

Bebauungsgrad, Bebauungsdichte bzw. Bruttogeschossflachen, Bodenversiegelung

Der Bebauungsgrad wird als Verhaltnis der Gberbebauten Flache zur Bauplatzflache definiert, wobei
die Giberbauten Flachen jene Teile eines Gebadudes oder einer baulichen Anlage sind, die sich bei
Projektion auf eine horizontale Ebene (iber Erdgleiche befinden.

Der Bebauungsgrad wurde fiir Bereiche mit der Nutzung ,, Allgemeines Wohngebiet” unter
Beriicksichtigung der Bebauungsdichte-Festlegungen im 4.0 Flachenwidmungsplan und der
moglichen Hohenentwicklung gemaf 1.0 Rdumlichen Leitbild sowie insbesondere zur Sicherstellung
eines adaquaten Anteils an Freiflachen fir die Wohnnutzung mit max. 0,3 festgelegt.

Aufgrund der erforderlichen Erweiterung der Verkehrsflachen entlang der Karntner StralRe sowie
unter Bericksichtigung der geplanten Umsetzung von gewerblichen Nutzungen im Erdgeschoss der
zukiinftigen Bebauung (innerhalb der Bereiche mit einer Nutzung ,Kerngebiet mit Gewerbegebiet
und Einkaufszentrenausschluss“) wurde der Bebauungsgrad fiir die Gbrigen Liegenschaften im
Planungsbereich mit max. 0,5 definiert; bei den Festlegungen fir das Baufeld A (Bebauungsgrad max.
0,75) wurden zudem die besonders ausgedehnten Einschrankungen durch die erforderlichen
Verkehrsflachen an beiden angrenzenden Strallen sowie der nachteilige Zuschnitt der Liegenschaften
in der Definition des Bebauungsgrades bericksichtigt.

Fir Liegenschaften mit der Nutzung ,Allgemeines Wohngebiet” bleibt die Bebauungsdichte-
Festlegung aus dem 4.0 Flachenwidmungsplan erhalten.

Im Hinblick auf einen flichenschonenden Umgang mit dem Bauland sowie zur Umsetzung der
groRraumigen stadtebaulichen Zielsetzungen fiir die Karntner StralRe wird die maximale
Bebauungsdichte fiir Grundstiicke mit der Nutzungsiiberlagerung , Kerngebiet mit Gewerbegebiet
und Einkaufszentrenausschluss" erhoht. Flr diese Liegenschaften wird jeweils die maximal zulassige
Bruttogeschossflache je Grundstiick bzw. je Baufeld (gemal Darstellung in der nachstehenden
Tabelle) definiert. Basis fir die Festlegung der maximalen Bruttogeschossflachen ist jeweils die
(aktuell) im 4.0 Flachenwidmungsplan ausgewiesene Baulandflache (vgl. 2. Spalte)

Die Erhohung der maximalen Bebauungsdichte erfolgt insbesondere, um eine zukiinftige Abtretung
der erforderlichen Verkehrsflachen fiir die geplante Verbreiterung des StraBenquerschnitts der
Karntner StralRe (in das 6ffentliche Gut) sowie die Umsetzung einer moglichst geschlossenen
Bebauung mit mindestens drei Geschossen als Lairmschutz fiir die dahinterliegenden Wohngebiete zu
ermoglichen.

In zwei Bereichen ist zudem die Setzung stadtebaulicher Akzente als Reaktion auf die bestehenden
Verkehrs- und Bebauungsstrukturen vorgesehen. Einerseits soll am nordlichen Ende des
Planungsgebietes, direkt an der Kreuzung der Karntner StraRe mit der Wagner-Jauregg-StralRe und
dem Grillweg, ein bis zu siebengeschossiges Gebaude als stadtebauliches Gegenlber zu den
bestehenden Hochpunkten an der westlichen StraRenseite der Karntner StralRe ermaoglicht werden,
um einen Akzent im direkten Kreuzungsbereich zu setzen. Andererseits soll im stidlichen Abschnitt
des Planungsgebietes als Reaktion auf die ausgedehnten Verkehrsflachen im Bereich der Auffahrt
von der Karntner StraRe zum Weblinger Kreisverkehr (und dem gegentiberliegenden Park-and-Ride-
Parkplatz an der Erna-Dietz-StralRe) ein ebenfalls bis zu siebengeschossiger Hochpunkt gesetzt
werden. Eine bis zu siebengeschossige Bebauung wurde in diesem Sinne auch im Giltigkeitsbereich
des 16.32.0 Bebauungsplanes ,Karntner StraBe — TrattfelderstralSe” berlicksichtigt.
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(Brutto-)Baulandflache| Maximale
Grundstiick Nr. bzw. Baufeld (Adresse): gem. 4.0 FLAWI Bruttogeschossflache:
Baufeld A (Kdrntner StraRe 209-213) 2.045 m? max. 3.700 m?
479 und 226/5 (Kéarntner StraRe 215) 800 m? max. 960 m?
480 und 226/4 (Karntner StraRe 217) 1.395 m? max. 1.675 m?
842 (Karntner StralRe 225) 600 m? max. 720 m?
228/3 (Karntner StraRe 227) 730 m? max. 875 m?
Baufeld B (Kadrntner StralRe 229 und 229a) 1.175 m? max. 1.410 m?
.180/3 1.430 m? max. 1.715 m?
.188 und 229/1 (Karntner StraRe 233) 1.405 m? max. 1.685 m?
Baufeld C 1.165 m? max. 1.400 m?
.1786 (Karntner StraRe 239) 1.215 m? max. 1.455 m?
Baufeld D; ohne Gst. Nr. .2246 (WA-Nutzung)| 1.585 m? max. 2.020 m?
(Karntner Stralle 245)
.191/1 und 817 (Karntner StraRe 247) 845 m? max. 1.015 m?
Baufeld E; ohne Gst. Nr. 269/4 (WA-Nutzung)| 2.715 m? max. 3.260 m?
(Karntner StralRe 251)
270/19 (Karntner StraRe 257) 2.695 m? max. 3.235 m?
270/20 (Karntner StraRe 261) 4.545 m? max. 8.200 m?

Der ,,Grad der Bodenversiegelung” wird in der Stadt Graz durch die ,Verordnung des Stadtsenates der
Landeshauptstadt Graz vom 6. Juli 2023 (iber die Festlegung des Griinfldchenfaktors” definiert.
GemaR vorliegender Verordnung zum 16.29.0 Bebauungsplan ist diese im Zuge der nachgereihten
Bewilligungsverfahren verpflichtend anzuwenden und auf Basis konkreter Eireichplane (insbesondere
eines entsprechenden AuRenanlagenplans) zu priifen. In diesem Zusammenhang wird festgestellt,
dass die entsprechende Verordnung zum Grinflachenfaktor deutlich weitreichendere Festlegungen
enthilt, als die Bestimmungen des Steiermarkischen Baugesetzes zum ,,Grad der Bodenversiegelung”
und somit jedenfalls von einer Ubereinstimmung mit den inhaltlichen Zielsetzungen im Sinne der
Mindestvorgaben des Steiermarkischen Baugesetzes auszugehen ist.

Baugrenzlinien, Baufluchtlinien, Hohenzonierungslinien (bzw. Grenze unterschiedlicher
Hohenzonen), Tiefgaragen

Im Plan sind die Baugrenzlinien, Baufluchtlinien und Héhenzonierungslinien flir Hauptgebaude und
Nebengebiude festgelegt.

Die Lage der Baufluchtlinie entlang der Karntner StralRe berlicksichtigt den erforderlichen
StraRenquerschnitt (inklusive dem geplanten Geh- und Radwegausbau) sowie die groRraumige
Zielsetzung einer straBenraumbildenden Bebauung entlang der EinfahrtsstraRe. Die Lage des
Grinstreifens zwischen Gehweg und Fahrbahn im offentlichen StraRenraum kann einen
ausreichenden Abstand der geplanten Baumreihe zum zukiinftigen Gebaude gewahrleisten.

Im Anschluss an die Bestandsbebauung Karntner Strae Nr. 227 wurden auch strallenseitig
Baugrenzlinien festgelegt; in diesem Bereich ist eine Anpassung des Strallenquerschnitts sowie eine
Reaktion in der Gebdudestellung gegeniliber dem Bestandsgebdude aullerhalb des Planungsgebietes
(beispielsweise durch die Berlicksichtigung eines strallenseitigen Vorplatzes) eventuell im konkreten
Bauverfahren erforderlich.

Die Festlegungen der H6henzonierungslinien ermdéglichen Baukdrper mit Gebaudetiefen fir
Blironutzungen in den Obergeschossen bzw. flachige Erdgeschossbereiche fiir gemischte
Gewerbenutzungen.

An der stdlichen StraRenseite des Dr.-Heschl-Weges wurde unter Berlicksichtigung der bestehenden
Gebéaudestruktur (Karntner StralRe Nr. 245 bzw. Dr.-Heschl- Weg Nr. 4) und der bestehenden (Hotel-)
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Nutzung der Erhalt der Gebaudes und der vorgelagerten PKW-Abstellflachen durch die Festlegung
der Baugrenzlinien ermoglicht.

Entlang der Querstralien soll durch die festgelegten Baufluchtlinien eine straBenbegleitende
Bebauung mit einer stralenseitigen Vorgartenzone mit einer entsprechenden Begriinung
sichergestellt werden. Die Baugrenzlinien fiir Liegenschaften mit der Nutzung , Allgemeines
Wohngebiet” sollen die Umsetzung annahernd quadratischer Grundrisse bei Gebauden innerhalb des
Bereichstyps , Villenviertel und offenen Bebauung mdfiger Héhe” gem. 1.0 Rdumliches Leitbild bzw.
den Erhalt bzw. die Umsetzung zusammenhdngender bauplatziibergreifender Griinflichen innerhalb
des Bereichstyps ,kleinteilig strukturierte Gebiete aufSerhalb des Griingiirtels” sicherstellen.
Grundsatzlich ist die Errichtung von Liftzubauten bei Bestandsgebduden unter Beriicksichtigung der
bestehenden Gebaudegrundrisse und -nutzungen sowie den Bestimmungen im 1.0 Radumlichen
Leitbild zulassig.

In den Ubergangsbereichen zwischen den Nutzungskategorien ,Kerngebiet und Gewerbegebiet und
Einkaufszentrenausschluss“ und , Allgemeines Wohngebiet” sind gemaR Plandarstellung Griinflaichen
mit Baumpflanzungen herzustellen. Diese Griinflachen dirfen nicht mit Tiefgaragen oder sonstigen
unterirdischen Gebadudeteilen unterbaut werden.

Geschossanzahl, Gebdudehdhen, Dacher, lichte Raumhd&he

Die Hohenentwicklung (Festlegung der Geschossanzahl und der maximalen Gebdudehdhen)
innerhalb des gegenstandlichen Planungsbereiches sichert die Umsetzung der Zielsetzungen im 1.0
Raumlichen Leitbild, worin die Straenrandbebauung mit mindestens drei Geschossen als
stadtebauliche Zielsetzung fir die Karntner StraBe - als wesentliche Einfahrtsstralle aus den
stidwestlichen Nachbargemeinden und Stadtbezirken in das Stadtzentrum — definiert ist. In zwei
Bereichen am nordlichen und stidlichen Rand des Planungsbereiches ist zudem die Setzung
stadtebaulicher Hohen-Akzente als Reaktion auf die bestehenden Verkehrs- und
Bebauungsstrukturen vorgesehen. Die Festlegung der maximalen Gebaudehdhen korreliert mit den
Festlegungen im 16.32.0 Bebauungsplan , Karntner StraRe — Trattfelderstralle”.

Bei Griindachern ist die Hohe der Vegetationsschicht mit mind. 15 cm (Vegetationsschicht mit
Drainfunktion) herzustellen; unter Beriicksichtigung der maximalen Gebaudehdhen kénnen auch
intensive Grindacher (mit hoheren Vegetationsschichten) umgesetzt werden. Dachbegriinungen
verringern Aufheizungseffekte, verbessern das Kleinklima und verzégern den Abfluss von
Niederschlagswassern. Insbesondere sind Dachbegriinungen auch zur Dampfung von
Warmeinseleffekten in Bereichen mit grof3flachigen und verdichteten Bebauungsstrukturen von
groRer Bedeutung.

Technische Aufbauten auf flach geneigten Dachern (mit bis zu 10° Neigung) sind im Hinblick auf
gestalterische Aspekte um 3,0 m vom Dachsaum abzuriicken und mit einem Sichtschutz zu
verkleiden.

Photovoltaikanlagen (und dergleichen) sind auf flach geneigten Dachern (mit bis zu 10° Neigung) mit
einer Dachbegriinung zu kombinieren und moéglichst dachbiindig oder flach aufliegend mit genligend
Abstand zur Dachkante zu errichten.

Unter Berlicksichtigung dieser stadtebaulichen Zielsetzungen und unter Bezugnahme auf die
bestehenden Larmemissionen entlang der Karntner StraRe als Hauptverkehrsachse wurde im
Bebauungsplan-Entwurf ein Ausschluss der Wohnnutzung fir das straRenseitige Erdgeschoss
festgelegt. Zur Sicherstellung der gewerblichen Nutzungen in der Erdgeschosszone wurde eine
Mindest-Raumhohe von 3,50 m fiir diese Bereiche festgelegt.
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Formale Gestaltung

Offene Laubengdnge widersprechen dem hohen architektonischen Gestaltungsanspruch fiir
straBenseitige Fassaden entlang der 6ffentlichen Strallenziige und werden daher ausgeschlossen.
Balkone und Erker diirfen - im Hinblick auf die geplante Ubernahme der erforderlichen Gehwege ins
offentliche Gut - nicht Gber die StraBenflucht ragen, sind jedoch in Bereichen mit abgeriickter
Gebaudelage und Vorgarten zuladssig.

Die Beschrdankungen zur Auskragung von Balkonen (auf max. 2,0 m) erfolgen im Zusammenhang mit
einer gezielten Vermeidung von gegenseitigen Beeintrachtigungen oder Nutzungskonflikten. Weitere
Beschrdankungen betreffend die Errichtung von Balkonen sind im 1.0 Rdumlichen Leitbild fir den
Bereichstyp , Villenviertel und offenen Bebauung mdéfiger Héhe" enthalten um die gewiinschte
Einflgung der geplanten Gebaude in ein entsprechend durchgriintes Umfeld zu gewahrleisten.
Innerhalb dieses Bereichstyps sind daher dezidiert die strengeren Regelungen des 1.0 Rdumlichen
Leitbildes in den nachfolgenden Baubewilligungsverfahren anzuwenden.

Bei grofmalistablicher Betrachtung ist der liberwiegende Teil der stadtebaulichen Achse entlang der
Karntner StralRe im 1.0 Raumlichen Leitbild dem Bereichstyp , StrafSenrandbebauung” zugeordnet.
Fiir die Karntner StraRe ist demnach grof3teils die stadtebauliche Zielsetzung einer mindestens
dreigeschossigen, stralenraumbildenden Bebauung festgelegt. Die grofraumige Festlegung einer
straBenraumbildenden Bebauung ist von besonderer Bedeutung, um eine stadtebauliche Fassung
des dulerst breiten StraBenquerschnitts zu erzielen bzw. ein generelles ,Ausufern” des
StraRenraumes zu verhindern. Zur Umsetzung dieser stadtebaulichen Zielsetzung wurde die
Bestimmung, wonach min. 70 % der straRenseitigen Fassade an der Baufluchtlinie zu situieren sind,
in der Verordnung verankert.

In einzelnen Abschnitten des Planungsbereiches wurde als Reaktion auf die Bestandsbebauung die
Ausbildung einer kleinrdaumigen Platzsituation durch die Festlegung einer Baugrenzlinie ermoglicht,
welche in weiterer Folge in regelméaRigen Abstdnden entlang der Karntner StraRe ausformuliert
werden sollen.

Aus Grinden des Klimaschutzes und vor allem der sommerlichen Aufheizeffekte von dunklen
Fassaden, wurde die aktuell giiltige Festlegung zum Hellbezugswert (gem. § 7c, 4.08 STEK) in die
Verordnung bernommen. Der Hellbezugswert (HBW) ist ein Mal? fiir die Helligkeit von Oberflachen.
Ein Wert von 100 entspricht der Helligkeit einer absolut weien Oberflaiche. Dem entsprechend steht
die Null fur eine absolut schwarze Oberflache. Der Hellbezugswert beschreibt den Anteil des auf eine
Oberflache auftreffenden sichtbaren Lichts, der von dieser Oberflache zuriickgeworfen (reflektiert)
wird. Diesen Reflexionsgrad einer bestimmten Farbe setzt man in das Verhaltnis zwischen dem
Schwarzpunkt (Null) und WeiBpunkt (100).

Der Hellbezugswert gilt flir Zu- und Neubauten sowie flir Fassadenneugestaltungen (z.B. thermische
Sanierungen, Farbelungen usw.).

Die Fassade ist ein gestalteter, oft reprasentativer Teil der sichtbaren Hiille eines Gebaudes. Der
Hellbezugswert gilt fiir alle opake Fassadenbereiche/-materialien, wobei untergeordnete Bauteile
abweichen dirfen. Belichtungsflachen (Fenster, Tiiren, ...) und verglaste Bereiche sind davon
ausgenommen. Auch bei mehrschaligen Fassaden ist der Hellbezugswert von allen malRgeblichen
Fassadenbauteilen einzuhalten. Additive bzw. bewegliche Fassadenteile (Sonnenschutz, Rollos,
Jalousien, ...) missen den festgelegten Hellbezugswert ebenso einhalten.

Des Weiteren wurde eine allgemein formulierte Beschrankung fiir das Ausmal von Glasflachen und
reflektierende Metallfassaden, bezogen auf die jeweilige Ansichtsflache eines Gebaudes getroffen.
Die Beurteilung erfolgt im Zuge der nachgereihten Verfahren auf Basis konkreter Projektplane; die
gesetzlichen Mindestanforderungen flr Belichtungsflachen fir Innenrdume (Lichteintrittsflache) sind
davon natdrlich ausgenommen.
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Bezogen auf die Materialitat der Fassade wird darauf hingewiesen, dass Compositbaustoffe ebenso
klimaschadlich sind wie erddlgenerierte Produkte. Im Sinne eines umweltbewussten Bauens wird an
die Verantwortung aller appelliert, 6kologisch einwandfreie Losungen zu realisieren.
Compositbaustoffe und erddlgenerierte Produkte sollen vermieden werden.

Werbeanlagen:
Unter Berlicksichtigung der geplanten Gebadudestrukturen und der stadtebaulichen Zielsetzungen fir

die Karntner Stralle wurden die Festlegungen des 1.0 Rdumlichen Leitbildes bezliglich Werbeanlagen
naher definiert. Insbesondere wird die Lage von Werbeeinrichtungen iberwiegend auf die
Erdgeschossbereiche entlang der Karntner StralSe mit den, gemaR Bebauungsplan mdglichen
gewerblichen Nutzungen (Ausschluss der Wohnnutzung) beschrankt.

In Bereichen entlang der Karntner StralRe, wo die Errichtung von Werbepylonen moglich erscheint
(bspw. bei Vorplatzen oder zwischen Gebduden) sind diese auf eine maximale Héhe von 5,00 m
beschrankt.

Auf Liegenschaften mit Wohnnutzung (gem. 4.0 Flaichenwidmungsplan) ist die Errichtung von
Werbeanlagen an der Fassade bis zu einer Héhe von 2,50 m zulassig, die Errichtung von
Werbepylonen ist in diesen Bereichen ausgeschlossen.

Diese Einschrankungen zielen aus gestalterischer Sicht auf eine gesteigerte Qualitdt im 6ffentlichen
StralRenraum und im Erscheinungsbild von Werbeanlagen durch die Umsetzung von Schriftzligen
sowie die verbesserte Einfligung von flachigen Werbeelementen in die Fassadengestaltung von
Gebaduden ab.

Einfriedungen und Larmschutzwande:

Larmschutz wird im gegenstandlichen 16.29.0 Bebauungsplan grundsatzlich durch die
Baukdrperstellung (insbesondere durch eine straBenbegleitende Lage und entsprechende Hohe der
Baukdrper) selbst beriicksichtigt. Weitere Beschrdankungen flr Lirmschutzwénde sind im 1.0
Raumlichen Leitbild enthalten und in den nachfolgenden Baubewilligungsverfahren anzuwenden;
dabei soll insbesondere das Verdecken von straRenseitigen Platzen und Vorgartenbereichen durch
geschlossene, strallenbegleitende Einfriedungen und Larmschutzeinrichtungen verhindert werden.

Die Gestaltungsvorgaben fir Einfriedungen erfolgt insbesondere aufgrund der Auswirkungen
derartiger BaumaRnahmen auf das gewtinschte Erscheinungsbild innerhalb des Gebietsbereiches
bzw. insbesondere gegeniiber den angrenzenden 6ffentlichen Stralenrdaumen. Der Gebietscharakter
der bestehenden Wohngebiete innerhalb des Planungsbereiches ist vom Zusammenspiel des
Freiraums mit der Bebauung gepragt. Eine Einfligung der Gebdude ohne entsprechende
Durchgriinung des Umfeldes ist daher nicht moglich. Der bauplatziibergreifende Griinraum-Charakter
kann bei Errichtung von blickdichten Einfriedungen und Larmschutzeinrichtungen — sei es zur Stralle
oder zwischen den einzelnen Baupladtzen - nicht aufrechterhalten werden.

Bestehende Gebdude
Bei Bestandsgebduden bzw. Gebaudeteilen auRerhalb der zur Bebauung vorgesehenen Flachen sind
ausschliefSlich Umbauten und Nutzungsanderungen zulassig.

Inhalt des Bebauungsplanes: VERKEHRSANLAGEN
(siehe dazu § 7 der VO)

Die VerkehrserschlieBung erfolgt im Wesentlichen Gber die bestehende Landesstralle Karntner
StralRe und die GemeindestraRen Dr.-Heschl-Weg und (liber den Dr.-Anton-Weg zur)
Trappengasse. Vor allem im nordlichen Abschnitt des Planungsbereiches bestehen mehrere
(private) StichstraBen zur ErschlieBung der dahinterliegenden Grundstiicke.
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Fir die Karntner StraRe wurde gemeinsam vom Land Steiermark und der Stadt Graz eine generelle
Querschnittsplanung beauftragt. Entlang der westlichen StraRenseite der Karntner StralRe ist
gemal dieser (nachstehend im generellen StraRenquerschnitt dargestellten) Planung die
Errichtung eines, durch einen Griinstreifen von der Fahrbahn getrennten, Geh- und Radweges
geplant; an der 6stlichen StralRenseite sollen ein weiterer Griinstreifen mit Baumpflanzungen und
ein breiter Gehweg errichtet werden. In Teilabschnitten, insbesondere in Kreuzungsbereichen,
kénnen geringfiigigen Anderungen bzw. Anpassungen in der weiteren Detailplanung
(beispielsweise durch die Beriicksichtigung von bestehenden Griinrdumen und schiitzenswerten
Baumbestanden oder auch unveranderlichen Einbauten) erforderlich werden.

Csten Westen

Darstellung des generellen StraRenquerschnitts flir die Karntner StralRe: Planung von ZIS+P Verkehrsplanung
Sammer & Partner Ziviltechniker Ges.m.b.H im Auftrag der Steiermarkischen Landesregierung; Abteilung 16
Verkehr und Landeshochbau im Rahmen von ,,Radmobil Graz 2030“

Planungsbereiches (Karntner Strae Nr. 233 — 261). Planung von ZIS+P Verkehrsplanung Sammer & Partner
Ziviltechniker Ges.m.b.H
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p 5 -l = ) . - =, & g f o -
Darstellung der konkreten S"crafienplanung far den noérdlichen Abschnitt des gegenstédndlichen

Planungsbereiches (Karntner StraRe Nr. 209 — 233). Planung von ZIS+P Verkehrsplanung Sammer & Partner
Ziviltechniker Ges.m.b.H

Die Verkehrsflachen sollen aufgrund ihrer Bedeutung fiir das Geh- und Radwegnetz (abschnittsweise)
in das offentliche Gut Gibernommen werden.

Fiir die beschriebenen Ausbauvorhaben sind entlang der Karntner StraRe Abtretungsflachen im
AusmaR von rd. 3.450 m? erforderlich.

Aufgrund der besonderen Lage des Baufeldes A direkt im Kreuzungsbereich (und der zusatzlich
erforderlichen Abbiegespur in der Karntner Stralle) wurde die zuldssige Zu- und Abfahrt fiir das
Baufeld A an der Wagner-Jauregg-StralRe im Plan eingetragen.

Ansonsten sind Zufahrten grundsatzlich in Abhdngigkeit von den geplanten BaumaRRnahmen (und
daraus resultierender Anderungen der Bestandszufahrten) in den nachgeordneten Verfahren zu
beurteilen. Diesbeziiglich wird auf die Zustandigkeit des Landes Steiermark flir Zufahrten an der
Karntner StraBe hingewiesen.

Unter Berlicksichtigung der oben beschriebenen Ausbauvorhaben inklusive straRenbegleitender
Grunstreifen und Gehwege ist jedenfalls die Reduktion und Biindelung von Zufahrten (auf die
bestehenden StichstralRen) und die Errichtung von Bauplatz- bzw. Grundstiickslibergreifenden
Tiefgaragen zielflihrend, wobei die Zu- und Abfahrten in der Karntner Stral3e jedenfalls
richtungsgebunden erfolgen.

Ruhender Verkehr:

Seitens der Abteilung fir Verkehrsplanung wurden fiir den gegenstandlichen Planungsbereich unter
Beriicksichtigung der Rahmenbedingungen fiir den betreffenden Gebietsbereich (insbesondere OV-
Anbindung, Ausstattung mit Nahversorgungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen) differenzierte
Vorgaben zum PKW-Stellplatzschliissel flir Wohnnutzung und sonstige Nutzungen festgelegt.

Die festgelegten Werte stellen jeweils die Ober- bzw. Untergrenze dar:

Fur neu errichtete Wohngebaude ist je 65 - 80 m? Wohnnutzfliche ein PKW-Abstellplatz erforderlich.
Beim Neubau von Birogebduden sind je Dienstnehmer:in zwischen 0,22 und 0,49 PKW-Abstellplatze
herzustellen.

Beim Neubau von Gewerbe- und Handelsbetrieben sind je Dienstnehmer:in zwischen 0,17 und 0,32
PKW-Abstellplatze herzustellen.
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Entsprechend den Festlegungen im 1.0 Raumlichen Leitbild sind die PKW-Abstellplatze in
Tiefgaragen, in Hochgaragen innerhalb der Bauflucht- und Baugrenzlinien oder im Gebaude integriert
zu errichten.

Im untergeordneten AusmaR kdnnen auch Abstellflichen im Freien errichtet werden; dabei ist das
Ausmald der zuldssigen PKW-Abstellpldtze unter Bedachtnahme auf einen maéglichst geringen
Versiegelungsgrad und einen flichenschonenden Umgang mit dem Bauland auf eine Anzahl von
maximal 20 % der erforderlichen PKW-Stellplatze auf den jeweiligen Liegenschaften (vor allem zur
Bereitstellung von PKW-Abstellpldtzen fir Besucher:innen und Kund:innen) beschrankt.
Dementsprechende PKW-Abstellplatze sind mit Baumpflanzungen gemald den Vorgaben im 4.0
Stadtentwicklungskonzept (mindestens ein Laubbaum je 5 Stellplatze) zu begriinen.

Bei Bauplatzen mit einer GréRe unter 1.000 m? kann unter Berticksichtigung der
Grundstiickskonfiguration und bestehender Baumpflanzungen — insbesondere bei erhaltenswerten
Bestandsbdumen gemaR Plandarstellung — sowie der ZweckmaRigkeit und Machbarkeit einer
Garagierung auf den einzelnen Bauplatzen aufgrund der sehr guten Anbindung des
Planungsbereiches an den o6ffentlichen Verkehr von einer Verpflichtung zur Herstellung von PKW-
Abstellplatzen abgesehen werden.

Fahrradabstellplatze

Ziel ist die Starkung des Fahrradverkehrs. Als ,,Stand der Technik” wird angestrebt, dass die
Abstellpldtze moglichst nahe bei den Zu- bzw. Ausgangen (oberirdische Abstellflaichen), ebenerdig
(fahrend erreichbar), diebstahlhemmend und witterungsgeschiitzt auszufiihren sind. Werden
mehrere Baukorper geplant sollen die Abstellanlagen auf diese aufgeteilt werden, um den
Nutzer:innen den kirzest moglichen Weg zu den Abstellanlagen zu bieten.

Radservicestellen (Werkzeug, Druckluft, etc.) sind wiinschenswert.

Fir Fahrradfahrer:innen ist daher je angefangene 35 m? Wohnnutzflache bzw. je 50 m? Nutzfliche
ein Fahrradabstellplatz herzustellen. Davon sind ca. 15 % fiir Besucher:innen frei zugéanglich
auszufiihren.

Die Abmessungen und die Ausfiihrungen eines Fahrradabstellplatzes sind mindestens dem
Steiermarkischen Baugesetz, vorzugsweise der RVS 03.02.13 (siehe Abbildung 1 nachstehend), zu
entnehmen.

Abstellanlagen fiir Fahrrader sind laut Stmk. Baugesetz § 4, Abs. 1 folgend definiert:

-, Abstellanlagen fiir Fahrréider: Fahrrad-Abstellplétze mit felgenschonenden Vorrichtungen
zum standsicheren Abstellen der Fahrréder und der Mdglichkeit zum Absperren des
Fahrradrahmens, ...”

Der Bezugswert ,Wohnnutzflache” ist in § 7 Abs. 4 der Verordnung naher definiert; mit dem

Bezugswert ,Nutzflache” ist die Begriffsbestimmung gemall StROG § 2 Abs. 24 bzw. eine analoge
Anwendung fiir sonstige Nutzungen (wie beispielsweise Biroflachen) gemeint.
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Senkrechtpariken Fahrgasse mit Vorderradiberiappung  Fahrgasse Lastenrider
20m 20m 32m . 20m 25m

} J

15m  13m T 20m 0 1,7m 25m
45°-  Fahrgasse Lastenrider Fahrgasse mit Kinderanhinger
Parken  Einbahn Einbahn

LR = fiir Lastenr3der geeignet
Abbildung 1: Mindestmalie flr ebenerdige Fahrradaufstellung und Zufahrten bzw. Zugange,
Vgl.: RVS 03.02.13,5.81

Inhalt des Bebauungsplanes: FREI- und GRUNRAUMGESTALTUNG
(siehe dazu § 8 der VO)

Entlang der Karntner StralRe soll entsprechend den Zielsetzungen im ,Griinen Netz Graz” im Zuge
der Errichtung von neuen Gehwegen an der 6stlichen Strallenseite eine Baumreihe mit
groRkronigen Laubbdumen in einem Griinstreifen (zwischen Gehweg und Fahrbahn) umgesetzt
werden (vgl. Darstellung des Standard-Straenquerschnitts auf S. 29).

Diese BepflanzungsmaRnahmen kommen im zukiinftigen 6ffentlichen Gut zu liegen und sind im
gegenstandlichen Bebauungsplan (in Graustufen dargestellt und) ersichtlich gemacht. Die hierflr
erforderlichen Flachen sollen im Zuge von Neubauten gesichert werden; die Umsetzung
entsprechender Griinstreifen inklusive Baumpflanzungen erfolgt entweder schrittweise bei der
Errichtung von Neubauten Uber sinnvolle Abschnittslangen oder im Zuge eines StraRenprojekts
zum Ausbau der Gehweg- und Radinfrastruktur entlang der Karntner StraRe.

Im Bereich der (teilweise) privaten Stichstrallen bzw. entlang des Dr.-Heschl-Weges und der
Trappengasse sind jeweils Baumreihen in den nordlich angelagerten Vorgartenzonen im privaten
Vorfeld vorgesehen, insbesondere um eine gestalterische Aufwertung des StraBenraumes zu
erzielen.

Im 16.29.0 Bebauungsplan sind im Hinblick auf die gewlinschte AuBenanlagengestaltung einerseits
Freifldchen und andererseits Griinflichen dargestellt. Hierbei stellen Freiflichen AulRenbereiche dar,
welche durch Tiefgaragen oder andere Gebaudeteile unterbaut werden diirfen bzw. AuBenbereiche,
welche im Anschluss an Gebaude oder StraRen durch Nutzungen wie Terrassen, Wege oder PKW-
Abstellplatze teilweise auch versiegelt ausgefiihrt werden kénnen. In den Ubergangsbereichen
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zwischen den Nutzungskategorien ,, Kerngebiet und Gewerbegebiet und Einkaufszentrenausschluss
und , Allgemeines Wohngebiet" sind Baumpflanzungen auf einer nicht unterbauten Griinflache
herzustellen. Diese Griinflachen stellen den planlich festgelegten Mindestanteil an unversiegeltem
und nicht unterbautem Boden pro Bauplatz (gemaR § 26 Abs. 22 4.0 STEK) dar und dirfen dariiber
hinaus nicht befahren werden oder als Manipulationsflachen bzw. fiir Lagerzwecke genutzt werden.
Unabhangig von den plangrafisch definierten Baumpflanzungen ist eine Mindestanzahl von 1
Laubbaum je 150 m? Freifliche auf den Bauplatzflichen zu pflanzen.

Bdaume sind als Laubbdume Solitarhochstamm in Baumschulqualitat mit einem Mindeststamm-
Umfang von 18|20 cm, gemessen in 1,0 m Hohe, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Generell
sind standortangepasste, robuste Pflanzenarten, die eine gute Uberschirmung sicherstellen
(groRkronige Laubbdume), zu wahlen.

Bei Baumpflanzungen sind vor allem die Abstande zum aufgehenden Mauerwerk (bzw. auch zu
Auskragungen wie z.B. Erker oder Balkone) zu beachten. Daher gelten in Abhangigkeit von den
jeweiligen BaumgrofRRen folgende Mindestabstande entsprechend den Freiraumplanerischen
Standards:

- GroRkronige Baume (1. Ordnung): mind. 9,0 m

- Mittelkronige Baume (2. Ordnung): mind. 6,0 m

- Kleinkronige Baume und saulenférmige Baume (3. Ordnung): mind. 3,0 m
Im Falle von straBenraumwirksamen mittel- bis grofkronigen Baumen (z.B. Allee) kénnen die
Abstdnde auf mind. 4,5 m reduziert werden.

Bei der Planung und Errichtung von Tiefgaragen sind die erforderlichen Schutzabstinde (gem. den
Freiraumplanerischen Standards) zu bestehenden oder geplanten Baumpflanzungen zu
bericksichtigen.

Innerhalb der straBenbegleitenden Griinstreifen dirfen keine parallel gefiihrten Leitungen
(ausschlieBlich Querungen und Zuleitungen) im Wurzelraum der Baumstandorte verlegt werden.
Baumstandorte sind frei von Entwadsserungsmulden und -grdben zu halten. Sind straBenseitig
Entwasserungseinrichtungen notwendig, so sind diese so zu planen, dass sie die Baumstandorte nicht
beeintrachtigen. Werden Baume in Entwasserungsmulden und -grdben errichtet, sind diese auf
dammartigen Strukturen zu pflanzen, die ein ebenerdiges Niveau (Dammkrone) von min 6 m?
aufweisen.

Tiefgaragenbegriinung

Die Decke von nicht Gberbauten Tiefgaragen ist mit einer Vegetationsschicht von mindestens 1,0 m
Hohe niveaugleich mit dem angrenzenden Geldnde zu iberdecken.

Fiir Baumpflanzungen ist die Uberdeckung entsprechend den Freiraumplanerischen Standards zu
erhohen. Das Erreichen der geforderten Aufbauhéhen fiir Baumpflanzungen unter Verwendung von
Beton-Korben oder -Ringen kann nicht als addaquater Baumstandort gewertet werden und ist somit
nicht zulassig. Bei Pflanzung von Baumen erster oder zweiter Ordnung ist die Vegetationsschicht im
Bereich der Bdume auf 1,5 m Hohe zu erhdhen. Ein Wurzelraumvolumen von mind. 50,0 m3 pro
Baum muss berticksichtigt werden.

PKW-Abstellpldtze im Freien sind mit Baumpflanzungen gemal den Vorgaben im 4.0
Stadtentwicklungskonzept (mindestens ein Laubbaum je 5 Stellplatze) zu begriinen.

Das Geldnde innerhalb des Planungsgebietes ist entlang der Karntner StralRe Richtung Norden leicht
ansteigend; Giber die gesamte Lange des Planungsgebietes ist ein Hohenunterschied von lediglich rd.
1,5 m ablesbar. Die maximale Hohe von Gelandeverdanderungen und Stiitzmauern wird unter
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Berlicksichtigung der kleinteiligen Grundstilicksstruktur mit 0,50 m beschrankt. Stiitzmauern sind
jedenfalls zur Einfligung in das Landschaftsbild an den (talseitigen) Ansichtsflachen zu begriinen.
Elemente wie Grobsteinschlichtungen und Léffelsteinmauern stammen (insbesondere aufgrund
statischer Eigenschaften) aus dem Wasser- bzw. StraRenbau und sind aufgrund des daraus
resultierenden grobformatigen Erscheinungsbildes sowie im Hinblick auf die geringe Eignung als
Untergrund fiir BegriinungsmaRnahmen als Elemente der Landschafts- bzw. Gartengestaltung nicht
geeignet.

Fir die Gestaltung von Kinderspielpldtzen und im Bereich von Baumpflanzungen wurden punktuelle
Uberschreitungen der max. Geldndeveranderungen zur Gestaltung erméglicht.

Aullenanlageplan

Im Bauverfahren ist ein AuBenanlagenplan vorzulegen um die Inhalte zur Freiflichengestaltung

(§ 41 Abs. 2 Zif. 8 StROG 2010 detaillierte Festlegungen der Griin- und Freiflichen) nachvollziehbar zu
machen. Im AuRenanlagenplan sind folgende Inhalte zur Frei- und Griinflaichengestaltung
darzustellen: Bebaute Flache, befestigte Flache, versiegelte Flachen, gewachsener Boden, unterbaute
Flache (z.B. Tiefgaragen), Feuerwehrzufahrten bzw. -Abstellflachen, Hohe der
Tiefgarageniberdeckung, Art und Umfang der Dachbegriinung, Art und Umfang der
Vertikalbegriinung, Nutzungs- und Ausstattungsangaben der Freiflachen Kinderspielplatze,
Ersichtlichmachung der Leitungsfiihrungen und Entwasserungseinrichtungen und Neu- und
Ersatzpflanzungen von Geholzen in realistischer GréRBendarstellung inkl. Angabe der Art und
Pflanzqualitat.

Die Bestandsbaume und Neupflanzungen sind mit der wahren Kronentraufe darzustellen.
Die vom Bauvorhaben betroffenen Baume, welche gefallt werden missen, sind ersichtlich zu machen
(rot) und geplante Ersatzpflanzungen (griin) darzustellen.

Eine Kontrolle der im Bebauungsplan eingetragenen und festgelegten Griin- und
Freiflachengestaltung ist im Baubewilligungsverfahren nur mit einem AuRenanlagenplan moglich.

Oberflachenentwasserung:
Im gegenstadndlichen Bebauungsplangebiet befindet sich kein bekanntes Oberflachengewasser und
es sind auch keine Hochwasser-Uberflutungsflichen ausgewiesen.

Generell sind im Zuge von BaumaRnahmen folgende Rahmenbedingungen bzw. Planungsgrundsatze
hinsichtlich der Oberflachenentwasserung zu beriicksichtigen:

- Die Projektierung, Bemessung sowie technische Ausfiihrung von MalRnahmen der
Oberflachenwasserbewirtschaftung hat entsprechend den aktuell gliltigen einschlagigen
Normen und Richtlinien zu erfolgen.

- Die durch die Bebauung und ErschlieBung versiegelten Flachen sind moglichst gering zu halten.
Grinflachen, Grindachern sowie versickerungsfahigen bzw. offenen Bodenbeldgen ist
gegeniber befestigen Flachen, sonstigen Dachausbildungen und Asphalt/Betonoberflachen
der Vorzug einzurdaumen.

- Samtliche MaBnahmen der Oberflaichenwasserbewirtschaftung sind innerhalb des
Bebauungsplangebietes zu organisieren.

- Der Versickerung von unbelasteten Wassern ist gegenliber der Retention und gedrosselten
Ableitung der Vorzug einzuraumen.

- Retentionsanlagen sind vorzugsweise oberflachlich und in Kombination mit Grinflachen zu
organisieren. Unterirdische Becken sowie Speicherkanale sollen vermieden werden.

- Beider Planung der AuRenanlagen ist der regelmaRig zu erwartende Uberlastfall der
stadtischen Entsorgungseinrichtungen (StraRenentwasserung, Kanalanlagen, etc.) zu
bericksichtigen (Riickstauebenen!). D.h. das Gebduded6ffnungen, Tiefgaragenzufahrten, etc.
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immer ausreichend hoch lber den angrenzenden StraRenziigen, inneren ErschlieRungswegen
sowie Freiflachen zu liegen kommen miissen.

- Die friihzeitige Einbindung einer hydrologischen Fachplanung (Simulation von
Starkregenereignissen im Planungsgebiet) wird empfohlen.

- Fiir die Bemessung der Oberflichenentwasserung sowie Betrachtung des Uberlastfalles wird
die hydraulische Simulation eines 100-jahrlichen Starkregenereignisses im
Bebauungsplangebiet empfohlen.

7. ALLGEMEINES
(siehe dazu §§ 1 und 11 der VO)

e Der 16.29.0 Bebauungsplan besteht aus dem Verordnungstext, der zeichnerischen Darstellung
samt Planzeichenerklarung und dem Erlduterungsbericht. Die zeichnerische Darstellung erfolgt im
Malstab 1:500 und auf Basis des digitalen Katasters von Graz.

e Der Plan ist als dreifarbige Plottung ausgefiihrt, wobei die stadtebaulichen Festlegungen in roter
Farbe und die Festlegungen betreffend die Griingestaltung in griiner Farbe dargestellt sind.

Nach Beschluss durch den Gemeinderat erfolgt die Kundmachung nach den Bestimmungen des
Statutes der Landeshauptstadt Graz.

Die Verstandigung der Einwender:innen erfolgt Giber Benachrichtigung mit entsprechender
Erlduterung und Begriindung.

Fir den Gemeinderat:

DI Bernhard Inninger
(elektronisch unterschrieben)

Signiert von Inninger Bernhard
Organisation Magistrat Graz
ﬂﬂ Zertifikat CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit 2026-09-01T12:17:30+02:00
5 A Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
Hinweis https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.
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